Vil

RADSTAND 2760 mm CENEIRATION =

Euro Vi OBD-&

PK 2900 B (3 ext.)

2.9 4.1 5.2 6.3

Code Bordwand Externe Abmessungen

M 155 021 529 - M21 A Verstarktes Aluminium ch 3280x1900 mm

Seitliche Verstarktbordwande aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Offnung nur oben

Verkstarktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Offnung und
manueller Entriegelung

Ladetlachenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm

Verzinkter stahlrahmen

Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstarktbordwande aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Offnungsgriffen
Verkstarktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Offnungsgriffen
Verzinkte hintere Saulen

Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)

Ballstutzen mit vibrationsdampfender PVC-Kappe

Thermoplastische Kotflugel

Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal

Verchromter Teleskopzylinder, bestandig gegen Verschlei}, Witterungseinflisse und Rost, mit
Sicherheitsventil

Untertahrschutz-Quertrager und zugelassene Anhangerkupplungsvorbereitung

Beleuchtung vorschriftsmalig

Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszlge)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder — einschlieRlich der Farben der Produkte — bezliglich Ausstattung, aullerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.

TITAN behalt sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Die auf der Website angegebenen Preise sind fur vertragliche Zwecke 1n keiner Weise bindend und konnen je nach Gultigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer
umsatzsteuerirei. Fur aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen ladt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.
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