EURDO Vi OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm LENERATION=

Cartolas Dimensiones externas

M 155 040 006 - M27* Aluminio 4500x1950 mm

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos
cincados

Contrachasis en aluminio

Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de proteccién cabina en
aluminio pintado

Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas

Cartola trasera de 400 mm 1n aluminio anodizado

Estribo de salida en cartola trasera

Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)

Guardabarros de termoplastico

Cajon de herramientas

Estructura f1ja con lonas de aluminio

Lona de PVC color gris deslizante en 3 lados con cierre lateral tipo TIR y zigzag posterior

Barras de proteccion de aluminio en 3 lados

Estructura del techo de aluminio

Luces segun normativas

* Disponible hasta agotar existencias

* Contactar el despacho administrativo MIDI EUROPE por el coste de trasporte

NOTA: La informacién y las imagenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningun caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar caracteristicas, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar segun la duracion de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para informacion actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN 1nvita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.625,00




