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DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

GCENEMRATIONZ2

FASSI F30M.0.23
N

kg max.990 990 830 600 445 340 200
Codigo Cartolas Dimensiones externas

M 155 021 563 - M27 Aluminio anodizado New Evo 2600x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automatico

Plataforma de carga de aluminio en unica hoja es. 4 mm

Contrachasis en acero cincado

Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de proteccion
cabina en aluminio

Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado

Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas

Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)

Soportes de bolas de acero con tapa antivibracién de PVC

Guardabarros de termoplastico

Caja de herramientas
Sistema hidraulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de sequridad y zumbador

Cilindro telescopico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidacidén y con ectrovalvula de
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seguridad

Luces seqgun normativas

Suministro y montaje de grua FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidraulicas)
NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)

NOTA: La informacién y las imagenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningun caso vinculantes.
TITAN se reserva el derecho de cambiar caracteristicas, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar segun la duracion de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.

Para informacion actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN 1nvita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 23.625,00




